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贴插包装电位器已上市 

厂商 : ACP 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

高工资 

           + 精密生产机器 

                          + 保持设计不变 

                                              = ACP 贴插包装的诞生 

在工资成本快速上升的环境下，如何在提高生产能力的同时提高成本效

益？ 您是否发现规模经济已没有为您发挥作用，成本并没有下降？ 

 

现代工业追求自动化生产并精简人手，以减少工资上涨对产品成本的影

响。 由于产品设计和实际要求，㇐些旧产品不容易被修改为贴片版本底

板。 在这种情况下，我们的西班牙 ACP 电位器为您带来了新的选择，这是

㇐种带以贴片卷带包装的插件式电位器。 我们称之为“贴插包装”。 

 

贴插包装（PiP）中的引脚不仅仅是在磁带盘载体中的插件型电位计。PiP

型电位器可以承受与 SMD 版本相同的回流焊接工艺设定，并采用精心设计

绝对精准的端子定位和形状控制。 

 

客户可以使用先进的自动化机器生产高质量的贴片型 ACP 电位器; 并克服工

资成本上升的困难，提高竞争力和效率，高枕无忧。 

 

如果您想了解更多，欢迎与我们联系以获取进㇐步的咨询。 
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这是什么? 

- 插件型电位器 

- 能对应贴片型电子元器件相

同的回流焊工序 

- 按贴片载带包装标准包装 

- 大部份 ACP 9mm 和 

14mm 型号适用** 

- 原产地: 西班牙 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

为何要用它? 

- 能与其他贴片器件㇐样对应

回流焊，减少上锡忧虑 

- 贴插包装电位器有精确端子

定位和形状控制 

- 达到真正的自动化生产 

- 节省工人开支 

- 提升装配质量 

- 增加产能 

- 避免人为错误 

 

 

 

** 曲脚 (Snap-in) 端子型号不适用 


